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Винаги по-чист въздух
С AeraSense невидимото става видимо

AeraSense е иновативна технология, притежаваща точността и качеството на

професионален сензор. Тя измерва вредни частици, които са по-малки дори от PM2.5, като

гарантира, че пречиствателят се регулира за доставка на по-чист въздух и осигурява обратна

връзка в реално време.

Висока ефективност от начало до край

Автоматично наблюдава, реагира и пречиства въздуха

3 автоматични режима: общ режим, режим за алергени и режим за бактерии и вируси

Аеродинамичната структура повишава ефективността на въздушния поток

VitaShield по естествен път пречиства UFP с минимални размери до 0,02 микрона

Гаранция за постоянно доставяне на чист въздух

Обозначена с цифри обратна връзка за PM2.5 на закрито в реално време

Блокировка за защита на чистия въздух и предупреждение за подмяна на филтъра

Проектиран за по-добро потребителско изживяване

Ниско ниво на шум при спящ режим (20,5 dba) – тихо като шепот

Интелигентен контрол на светлините: регулирайте светлините според вашите предпочитания

Глобално сертифициране за гарантиране на качеството

Сертифицирано по AHAM (US), Ecarf (EU) и Airmid (US)
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Акценти

Технология AeraSense

AeraSense е сензор, който прецизно идентифицира

фини частици, по-малки дори от PM2.5 (включително

повечето най-често срещани алергени във въздуха на

закрито). Последващата обработка на тази

информация гарантира, че настройките на

пречиствателя са на идеалното ниво за текущите

въздушни условия, както и за продължителното

гарантиране на изпълнението. След това сензорът ви

предоставя обратна връзка в реално време за

качеството на въздуха в помещението, показвайки

ниво от PM2.5.

Ниско ниво на шум

Когато е в безшумен режим, пречиствателят

намалява скоростта на вентилатора си и нивото на

шума позволява комфортен нощен сън.

Обратна връзка в реално време

Обозначеният с цифри индикатор за PM2.5 и 4-

степенната цветна диаграма предоставят обратна

връзка в реално време за качеството на въздуха във

вашето помещение.

Интелигентен контрол на светлините

AQI и светлината на ПИ могат да се приглушават и/

или изключват, така че светлината да не безпокои

потребителите.

VitaShield

Благодарение на своя аеродинамичен дизайн и

филтър NanoProtect технологията Vitashield IPS

доставя по-високи нива на чист въздух до 333 м3/ч*

(съгласно китайския стандарт GB/T 18801-2015). Тя

може ефективно да отстранява свръхфини частици с

минимален размер до 20 нм, ефективно да намалява

вредните газове като формалдехид, TVOC и

миризми. Премахва до 99,9% от бактериите.

Аеродинамичен дизайн

Аеродинамичната структура повишава ефективността

на въздушния поток

Глобално сертифициране

Сертифицирано по Ecarf (EU) и Airmid (US)

Защита на чистия въздух

Срокът на експлоатация на филтъра е прецизно

изчислен въз основа на нивото на замърсяване на

помещението, въздушния поток и времето на

работа. Предупреждението за защита на чистия

въздух ви уведомява навреме, когато е нужна смяна

на филтъра. Ако филтърът не се смени навреме,

уредът спира да функционира – с цел да се избегне

неефективно пречистване. Така винаги си

гарантирате по-чист въздух.

3 автоматични режима

Пречиствателят на въздуха на Philips има 3

автоматични настройки за пречистване: общ режим,

свръхчувствителен режим за алергени и режим за

бактерии и вируси с допълнителна мощност. Можете

да изберете пречистващ режим за персонализиране

и оптимизиране на пречистването.

Зеленото лого на Philips

Екологичните продукти на Philips могат да намалят

разходите, консумацията на енергия и емисиите на

въглероден диоксид. Как? Те предлагат значителни

екологичносъобразни подобрения в една или няколко

от "Зелените цели" на Philips – енергийна

ефективност, опаковки, опасни вещества, тегло,

рециклиране, изхвърляне и надеждност през целия

живот на продукта.
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Спецификации

Дизайн и покритие

Сензор(и) за качество на въздуха: Сензор за PM2.5

Aerasense

Цвят на контролния панел: Черно

Индикатори за обороти на вентилатора: Тих режим,

скорост 1, 2, 3, турбо

Материал на основното тяло:

Пластмаса

Цвят (цветове): Бяло

Представяне

Размер на стаята: до 79/39* м²

Филтрира вируси*: за 0,5 ч, 99,9 %

CADR: 333 м³/ч

Технически данни

Дължина на кабела: 1,6 м

Честота: 50/60 Hz

Захранване: 11~60 W

Ниво на звука: 20,5 – 51 dB(А)

Напрежение: 220 – 240 V

Страна на произход

Произведено в: Китай

Резервни части

Филтър AC: FY2420

Филтър HEPA: FY2422

Устойчивост

Мощност на потребление в режим на готовност:

<0,5 W

Тегло и размери

Размери на пакета (Д x Ш x В): 412 x 294 x 612 мм

Размери на продукта (Д x Ш x В): 359 x 240 x

558 мм

Тегло с опаковката: 9,3 кг

Тегло на продукта: 7,7 кг

* CADR за частици: тествано от трета страна съгласно GB/T

18801-2008*79 m2 на база канадската схема за оценка площта на

помещението. 39 m2 на база китайската схема за оценка площта

напомещението. При високи нива на замърсяване уредът е

подходящ за по-малка площ, респ. 39 m2.

* 20 нанометра: тествано от IUTA. Съгласно Доклада за оценка на

микробиологичния риск от 2008 г. на Световната здравна

организация (World Health Organization, WHO) птичият грип,

човешките вируси на грип, легионелата, вирусите на хепатит и

корона-вирусът SARS са по-големи от 20 нанометра (0,00002

мм).

* Отстранява 99,97% от частиците: тествано през 2015 г. от

независима лаборатория

* Производителността на премахването на бактерии и вируси е

тествана от независима лаборатория. Обърнете се към т. 1 за

подробни данни от тестването за бактерии и т. 2 за подробни

данни от тестването за вируси.

* Производителността на премахването на бактерии и вируси е

тествана от независима лаборатория. Обърнете се към т. 1 за

подробни данни от тестването за бактерии и т. 2 за подробни

данни от тестването за вируси.
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